CelluBOR İle Yalıtılmış Bir Evde Buhar Engelleyici Gerekir mi?
Kapalı yüzme havuzu ve soğuk hava odaları dışında yalıtım için CelluBOR kullanılan yapılarda buhar engelleyici kullanmaya gerek yoktur.

Son zamanlara kadar havalandırma sistemi olmayan konutlarda kışın sıcak bölümlerde buhar engelleyici kullanımına bugünkü kadar önem verilmiyordu. Ancak bu günlerde yapımı gerçekleştirilen konutların çoğunda havalandırma sistemleri bulunuyor. Yaz günlerinde iç ve dış ortamlardaki nemlilik farklı olduğundan yapı içine buhar geçişi zorlaması olmaktadır. İç ve dış ortamdaki su buharı basınç farkı yaz aylarında kış aylarının dört katına çıkmaktadır.

Duvar içinde buhar geçişini durdurmak neden gerekir?

Normal konut yapımında, su buharı duvarın bir yüzeyinden girerse diğer yüzeye geldiğinde tekrar buharlaşabilir. Ancak soğuk hava odaları bunun dışında tutulmalıdır.

CelluBOR yalıtım malzemesi buhar halindeki suyu içine alabilme özelliğine sahiptir. Bunu test etmek için; elinize bir miktar CelluBOR alın ve içine aldığı suyu damlatıncaya kadar ıslatın. Kuru bir zemine bırakın. İki gün sonra malzeme tamamen kuruyacaktır. Milyonlarca evde halen selülozik yalıtım malzemesi kullanılmaktadır. Bu evlerde CelluBOR uygulaması  yapılarak tüm açıklık ve oyuklar yalıtılmıştır. Buhar engelleyici maddeler buralarda kullanılmamıştır. Yeni evlerde buhar engelleyici kullanılması niçin gerekli olabilir. Birçok yapı bilimci buhar engelleyici kullanımının yanlış olduğu görüşündedir. Tüm yapı bileşenlerinin neme karşı durumları aynı değildir. Ancak buhar geçişi ile ilgili yasal zorunluluklar değişmediği sürece uyulması gerekmektedir. 

Amerika’da kısa adı ASHACE olan mühendisler birliği tarafından 103 konutta çeşitli testler yapılmıştır. Bu evlerde buhar engelleyiciler kullanılmamıştır. Bu konutların çatı ve duvar yalıtımı selülozik izolasyon malzemesi (CelluBOR) ile yapılmıştır.  Test sonucunda bulunan tek sonuç buhar engelleyiciye gerek olmadığıdır. Engelleyici olmayışı buharın yoğuşmasında bir artış veya hasar yaratmamıştır. Geçirgenlik özelliği selülozun hasara uğramayış sebebi olarak düşünülmektedir. 

Yine Amerika’da 1919 da yapılan üç evde selülozik yalıtım malzemesi kullanılmıştır. Nem hasarı oluşmasından şüphelenilen bu evlerde yapılan araştırma sonucunda doğal geçirgenlik ve hava akımına direncin nemin oluşturabileceği hasarları engellediği görülmüştür.

Buhar engelleyici kullanılmamasının CelluBOR’un R değerinde azalma yapabileceği düşünülebilir. Çünkü geçirgenliği sebebi ile selülozik yalıtım malzemesine giren su buharı içeride yoğuşabilir. Yoğuşma bölgesinde R değeri bir miktar azalacaktır. Ancak havadan alınan nemin yol açacağı bu azalma önemsenmeyecek kadar küçüktür.

Sonuç olarak selülozik yalıtım malzemesi kullanıldığında buhar engelleyici kullanımına gerek kalmamaktadır.
